MONTAZNi NAVOD TECHNICKE a ZARUCNi PODMINKY
EN 13063-1+A1:2005+A1:2007 T600 N1 D3 G50
EN 13063-2+A1:2005+A1:2007 T400 N1 W2 050 ¢eské kominy LEVNE

KOMIN

Kominovy systém je doddvan jako stavebnice, ktera se sestavuje dle montazniho navodu. Montazni navod je soucasti kazdé ucelené dodavky
kominového systému. Komin je uréen pro vSechny druhy paliv, pro spotfebice s pfirozenym tahem spalin. Montdz kominového systému
provadéjte dle tohoto ndvodu pro zajisténi spravné funkénosti kominového télesa. Dlsledné dodrZujte platné stavebni normy.

Zaruka na kominové téleso je garantovano pfi dodrZzeni tohoto montazniho navodu a technickych podminek pro vystavbu a pouzivani

kominového systému. MUZete také shlédnout video navod na nasich strankach www.komin-levne.cz, sekce jak

vybrat/postavit komin.

Montaini postup:

ZALOZENi KOMINU NA CISTE PODLAZE

1 tvarnici osadime do maltového loZe a vodovahou zkontrolujeme svislost. Nejprve ale do ni vytfizneme otvor pro osazeni odvétravaci mrizky
o rozméru 150x150 mm a dvitek o rozméru 335x185 mm. Tento otvor musi byt vzdy nad urovni konec¢né Upravy podlahové plochy pro
zajisténi spravné funkcnosti vnitfniho obvodového odvétrani.

ZALOZENI KOMINU NA HRUBE PODLAZE

V pfipadé, Ze 1.tvarnice neni osazena na uroven Cisté podlahy, je ji mozné celou vyplnit betonovou smési. Je také mozné pouzit podstavec
pro zaloZeni kominu ZPK. Pfislusné otvory tedy poté vyrezdvdme az od druhé tvarnice.

Na dno tvarnice (nebo pfimo na podstavec ZPK) umistime kondenzacni patku. Jimka ma ve dné otvor pro odvod kondenzatu. Pokud odvod
nerealizujete, zaslepime ho pomoci kamnarského tmelu. Poté osadime dvitkovou tvarovku a do spoje mezi tyto dily aplikujeme tmel
Velbakit. Ten se pouZiva na vsechny vnitini viozky kominu. POZOR PFi osazeni dvifkové tvarovky je nutné dodrZet orientaci zamku proti
vodé (viz.strana 4). Po osazeni dvirkové tvarovky mliZzeme pouZit pribéZznou vlozku nebo jiz vlioZku pro pfipojeni spotrebice. ZalezZi, v jaké
vysce vstup pro spotiebi¢ pozadujeme. U krbovych kamen se pouziva vyska ca 150 cm, pro krbové vlozky 180-200 cm. Musime si ale dat
pozor na to, aby vstup pro spottebi¢ byl min .50cm od stropu.

Mezi horni hranou dvitkové tvarovky a spodni hranou vyfiznuté tvarnice musi zlstat na vysku dilataéni mezera alespori 20 mm.

Poté do vnitfniho otvoru tvarnice umistime izola¢ni rohoZ opatfenou vystupy. Vystupy slouzi k vystfedéni viozky v kominé. Vyska vystupl na
izolaci: 200 mm-vyska 10 mm,180 mm-vyska 20 mm,160 mm-vyska 30 mm. V pfipadé rozmérovych nepresnosti je mozné vystupy nozem
upravit. Izolaci v misté vsech otvorl (mftizka, dvifka) je nutné noZem odstranit. Pro vloZku pro ptipojeni spotiebice vyfizneme do tvarnice
dostatecny otvor pro osazeni izolace sopouchu. Mezi horni hranou vloZzky a spodni hranou vyfiznuté tvarnice musi zGstat dilatacni mezera
alespori 50 mm. Vodorovny rozmér otvoru ve tvarnici v misté koufovodu musi byt 250 mm. lzolaci sopouchu je nutné rozméroveé upravit.
Vyvod vlozky kourovodu nesmi nikdy byt vytvoren pres roh tvarnice. Dale plynule postupujeme s vystavbou kominu. Tvarnice spojujeme
pomoci lepiciho tmelu na tvarnice. Jejich vnitini ¢ast opatfime izolaéni rohoZi s vystupy dle priméru vnitini viozky. Spalinovou cestu stavime
z keramickych vlozek.

Spojovani jednotlivych dili sestavy:

Pro spojovani vloZek se pouziva tmel VELBAKIT. Tmel je nutné nanést po celé ploSe spojovaného zamku v dostatecné mire, prebytecny tmel
se setfe a spdra se uvnitf vyhladi molitanovou houbickou. Kominové tvéarnice se spojuji pomoci specidlniho tmelu na tvarnice, ktery se musi
rozprostrit v celé plose spary v takové mife, aby se po usazeni jednotlivych dill tmel vytladil ven ze spary.

Nadstresni ¢ast kominu

1. Varianta Premium.

Kominové téleso je az po vriek vystaveno z tvarnic. Tento typ nadstfesni ¢asti se musi povrchové upravit fasadnim systéme, tedy perlinka,
lepdilo a vhodna vodonepropustnda omitka.

2.Systém PRO Finish.

Jednd se o systém prstencl, spojuji se pomoci tmelu na tvarnice. | zde se musi rozprosttit v celé plose spary v takové mite, aby se po usazeni
jednotlivych dild tmel vytlacil ven ze spary. U pohledovych prstenct PRO FINISH se necha vytlaéeny tmel zavadnout a poté seskrdbne
Spachtli. Nesnazte se ihned tmel sparovat, jen byste prstence zaspinili od tmelu.

Pozor na orientaci svislych spar, aby se spdra stfidala. Nutno zkontrolovat ze vSech ¢tyrech stran kominu.

3. Nerezovy nastavec

Na kominovém tvarnice se osadi nerezova prechodova deska a poté se osadi nerezové dily nastavce. Dalsi info na podrobném navodu pro
tento typ kominu. Vhodné reseni pro vysokou nadstresni ¢ast.

Statické zajisténi kominu

Stavba kominu s nadstfesni ¢asti ze zakladnich tvarnic Premium

a) vyska 0-1,5m: pouZiti zavétrovaci sady.

b) vyska 1,5-2,5m: pouZiti zavétrovaci sady a vyztuZe po celé vysce kominu.

c) vyska nad 2,5m: toto rfeseni neni mozné-nutné pouziti nerezového nastavce, individudlni posouzeni.

Stavba kominu s nadstresni ¢asti z barevnych prstencti PRO FINISH

a) vyska 0-2,5m: pouZiti zavétrovaci sady.

b) vyska 2,5-3,5m: poufZiti zavétrovaci sady a vyztuZze po celé vysce kominu.

c) Vyska nad 3,5m: toto rfeSeni neni mozné-nutné pouziti nerezového ndstavce, individualni posouzeni.

PFi stavbé kominu vné stavby se vyztuZ aplikuje vidy+ se musi kaZzdé 3m pouZzit kotvici objimka (K).

Vyztuz se zapusti do zdkladu do predvrtanych otvord do hloubky min. 300mm a upevni na chemickou kotvu. Zavitové tyce se spojuji pomoci
prodlouzené matice systémem kontra matice, aby nedoslo k samovolnému povoleni spoje. Ukon&eni vyztuze probéhne tak,zZe se zkrati
vyskové do urovné horni hrany posledniho prvky plasté kominu a poté se matici s podlozkou utahne.

Protoze kazdy komin vyztuz nepotiebuje, neni vyztuz béZznou soucasti dodavky a musi se vidy doobjednat.
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Ukonceni kominu
Po dosazZeni potfebné vysky se jako posledni prvek osadi tvarnice, nebo prstenec. Tento prvek nema zamky (u prstencd). Pomoci tmelu na
tvarnice pripevnime kryci desku. U varianty nerezové kryci desky se do posledni tvarnice na kotvici sadu, ktera je soucasti dodavky desky
osadi a pfiSroubuje matici a podlozkou.

Osazeni ukoncovaciho konusu

U sklobetonového konusu se posledni viozka délkové upravi tak, aby byla o cca 60 mm vyssi, nez horni hrana kryci desky. Na ni se pfipevni
konus kamndrskym tmelem. Aplikuje se tedy do spary mezi vlozku a konus. Mezi deskou a konusem musi poté zlstat odvétravaci mezera
min. 20mm. U nerezového konusu se posledni vlozka délkové upravi tak, aby byla o cca 110 mm vyssi, nez horni hrana kryci desky. Na ni se
ptipevni dilata¢ni konus. Mezi deskou a konusem musi zUstat odvétravaci mezera min. 20mm. Spéra mezi konusem a vlozkou se vyplni
kamnarskym tmelem. Pokud je konus volnéjsi, je tfeba upravit vnitfni packy pfihnutim do stfedu konusu. V pripadé, Ze se konus pouziva pro
osazeni stfisky, tak se vysune vnitfni ¢ast konusu smérem vzhlru o 30mm tak, aby se na vzniklé osazeni dala stfiska upevnit.

Spojovaci tmely )

Tmel na vlozky Velbakit 3kg prasek nebo 300 ml tmel Tmel na tvarnice a prstence 5/25 kg kamnafsky tmel pro konus

Navod na pfipravu tmelu na spojovani vlozek naleznete na jeho obalu.

Navod na pfipravu tmelu pro spojovani tvarnic, prstencll a pfipevnéni desky: Sucha smés se smicha s pitnou vodou v poméru 1-1,1 1 na 5 kg
baleni a 5-5,5 | na 25kg baleni. na homogenni, hladkou hmotu, necha se 5 minut odstat a poté se znovu kratce promicha. Tmel se nanese v
tenkeé vrstvé na celou plochu podkladu Spachtli ve vySce ca 7mm smérem od vnéjsi hrany ke stfedu tvarnice. Poté se osadi dalsi dil
kominového plasté.

Ndvod na osazeni dvifek
Na $amotovy uzavér dvifek se instaluje pfitlatna pruzina. Samotovy uzavér se osadi do dvitkové tvarovky. Po osazeni dvifek se pruzina opfe
o vnitini éast dvifek a zapadne do vylisu na nich. Dvitka se na plast kominu osazuji pred omitnutim pomoci pfiloZzenych vrutd.

Aplikace celni desky do otvoru kolem sopouchu

Pouzijeme 1/2 desky a dle prdméru sopouchu upravime kruhovy otvor v desce. Deska je univerzalni pro viechny priméry,
odstranim tedy pfislusnou kruhovou vysec. Poté vyskové zkratime desku dle pfipraveného otvoru v tvarnici. Ze zadni strany
desky osadime zubové drzaky. Desku zatla¢ime do otvoru. Postupujeme shodné s druhou polovinou desky. Po nasledném
omitnuti desky je nutné mezi vnéjsi hranou keramického sopouchu a omitkou vyskrabnout sparu min.3 mm. V pripadé osazeni
prevlecné redukce se izolace sopouchu rozméroveé upravi.
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Prichody stavbou a odstupové vzdalenosti
PFi prdchodu stropni konstrukci musime dbat nasledujicich pokynd.
Komin se v zd&dném pfipadé nesmi napevno spojovat z zadnymi vodorovnymi ani svislymi konstrukcemi.

- VZDALENOST MIN. 50MM - VZDALENOST MIN: 30 MM
- POUZITIPRUCHODKY PR - VYPLNIT KAMENNOU VATOU

Osazeni redukce na sopouch

Pro bezpecné dopojeni mezi kominem a spotfebi¢em je nutné pouzit redukci. Jedna se o prvek, ktery se osazuje pres vnéjsi
priimér sopouchu. Nerezovou redukci pouzijeme v pfipadé, Ze spotrebic a jeho koufovod budeme dopojovat pomoci
nerezovych trubek. Pro dopojeni pomoci ¢erné kouroviny pouzijeme redukci ¢ernou.

nerezova prevliecna cerna prevlecna
redukce redukce
nerezovy koufovod - ¢erny koufovod =
keramicky keramicky
kominovy sopouch kominovy sopouch

Prichod sopouchu nehoflavou sténou

V pfipadé, Ze propojeni mezi kominem a spotiebitem je realizovano pres zed, doporucujeme nasledujici postup:

Na sopouch se osadi nerezova redukce. K ni se pfipoji nerezova roura dle pozadované délky, ktera se da zkréatit. Nabizime délky
1000,500 a 250 mm. Kvdli prenosu tepla a dilataci vici okolnimu zdivu doporucujeme rouru opatfit izola¢nim pouzdrem. Na
strané, kde se pfipojuje spotrebic se osadi prechodova zdér, kterd umoznuje jak dopojeni ¢erného, tak i nerezového kourovodu.
Pokud méame napfiklad komin o vnitinim prdméru vliozky 180mm a pfipojujeme spotrebic s vystupnim priimérem 150mm,
muzeme jiz redukci zmensit priimér a nasledné zdi jiz projit v redukovaném priiméru.
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Pouziti ZPK pfi osazeni na hrubou podlahu Osazeni jimky Vyrezavani otvoru pro mfizku a dvirka Osazeni

Izolaéni rohoz s vystupy Osazeni tvarnic Tmel lepici na tvarnice Otvor pro koufovod

Osazeni Otvor pro koufovod Sada upevnéni do krovu Systém PRO Finish

V=

e

Kryci deska Osazeni konusu Mezera konus-deska
.Ih '

Osazeni izolace sopouchu Osazeni redukce T-kusu Setreni tmelu VELBAKIT Osazeni vlozek "po vodé”

N

Smér
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Ukoncovaci konus

Kryci deska

Kominova tvarnice

Izola¢ni rohoz

Izolace sopouchu

Kominova vlozka pro pfipojeni spotrebice

Dvirkova tvarovka

Dvirka

Zakladaci patka /jimka

Odveétravaci mrizka
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Zarucni podminky pro pouZivani a provoz kominového systému

1. Kominové téleso musi byt postaveno dle montazniho navodu, ktery je nedilnou soucasti kazdé kompletni dodavky
kominového télesa.

2. Kominové téleso musi byt postaveno za pouziti vsech potfebnych a originalnich prvkd kominového systému.

3. Po dobu tuhnuti a tvrdnuti spojovaciho tmelu FT je nutné zajistit nadstresni cast proti bocnimu tlaku vétru.

4. Zaruky jsou poskytovany za predpokladu, ze komin byl postaven v souladu s montaznim navodem a za pouziti vsech
originalnich dild a materidld systému, pfi dodrzeni vSseobecné zndmych technickych pravidel a technickych podminek pro
vystavbu kominového systému. Pfed uvedenim do provozu musi byt komin zrevidovan reviznim technikem. Zaruky jsou
poskytovany pfi dodrzeni platnych vyhlasek a nafizeni vliady ¢. 91/2010 Sb.

5. Pfi montazi je nutno dodrzet pfislusné stavebni predpisy.

6. V pripadé potreby doporucujeme odbornou konzultaci s projektantem, kominikem nebo nasim technickym oddélenim.

7. Komin je mozno uvést do provozu az po dostatecném vytvrzeni spojovacich materiald.

8. Pri uvadéni do provozu nebo do delsi odstavce je nutno kominové téleso zahfivat pozvolna.

9. Neprepravovat keramické tvarovky volné na lozné plose vozidla-pokud nelze pouzit standardni baleni pro maly pocet kusd,
stahnout keramické tvarovky paskou nebo smrstovaci folii, pfipadné proloZit mékkym materidlem (vyloucit poskozeni pfi
transportu- mikrotrhliny, poskozeni pera a drazky).

10. Pfed usazenim do komina keramické tvarovky na stavbé proklepat-poskozenou KV pozname podle dutého a chrastivého
zvuku (neviditelné mikrotrhliny), zvuk musi byt zvonivy, neodpovidajici KV nepouzivat.

11. Je tfeba pocitat s tepelnou roztaznosti keramické konstrukce KV vzhledem k plasti a kryci desce komina (Cim vyssi komin a
vyssi teplota spalin, tim je nardst délky sloupce KV vyssi). Proto je tieba zajistit dilataci mezi:

-zausténim kourovodu (tvarovka KZK) a plastém komina vcetné vnitini omitky-spara mdze byt uzaviena pruznym tmelem, je
nutné pouzit ¢elni desku CD

-zausténim koufovodu spotrebice (kotle) do tvarovky KZK,KZK 45°, je nutné pouzit redukci koufovodu RK,RKC, RKV.

12. POZOR: pfimé pusobeni plamene na sténu KV (pfi provizorni temperaci stavby, pietopeni lokalnich kamen nebo
nevhodny typ krbové vliozky-bez horni clony) mtize byt pfi¢inou vzniku trhlin na keramickych tvarovkach. Provizorni
topidlo postavit co nejdale od komina a pouzit dlouhy pfivod koufovymi rourami, pfipadné pfivod spalin zalomit vice koleny
(vyloucit moznost vstupu plamene do komina). Keramické roury musi byt zabudovavany suché. Zausténi odtahovych rour od
topidel musi byt provedeno souose, plati zejména pro zaulstovaci tvarovky (KZK) se zausténim pod thlem 45°. Odtahova roura
musi byt do tvarovky zausténa dilatacné, tj. po celém obvodé obalena stlacitelnou zaruvzdornou izolaci (mineralni nebo skelna
vata, mineralni provazce ¢i zaruvzdorné rohoze). V zadném pripadé nesmi dojit k pfimému kontaktu odtahové plechové nebo
ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejich teplotnim roztazeni. Odtahova roura z topidla musi byt tak dlouhd, aby
nemobhlo dojit k slehani pfimého plamene do keramické tvarovky, do komina to ani pfi maximalnim vykonu topidla.

13. Pfipojené spotrebice se musi provozovat v optimalnim rezimu vykonu. Pouzit spravny typ spotrebice, ktery odpovida
konkrétnimu kominovému télesu. Pozor na pfipojovani prfedimenzovanych spotrebicd, komin nemusi poté optimalné fungovat a
jeho pripadné poskozeni plynouci z jejich pouziti a provozu muze byt divodem neuznani reklamace.

Zvlasté pri pouziti kominu pro temperaci hrubé stavby v zimnich mésicich je nutné si uvédomit, ze teplota kominu je
velmi nizka. Nesetrné zachazeni a nezajisténi postupného natapéni kominu (cca 30 min.), mize vést k popraskani vnitini
kominové vlozky a tim znehodnoceni nového kominu.

14. Vyztuz kominu-vzhledem k vyssim pozadavkdm na statické zabezpeceni kominovych konstrukci proti povétrnostnim vliviim
(zejména vitr) je nutno provést vyztuz kominu.

15 .Paletové hospodafstvi. Palety se zbozim je povoleno skladovat pouze v jedné fadé, neni povoleno stohovani palet na sebe.
16. Pouziti spojovaciho tmelu FT a tmelu Rudomal je pfipustné pouze do teploty vzduchu minimalné +5°C. V pfipadé zjisténi
aplikace tmell pfi nizsich teplotach neni zaruceno spravné spojeni jednotlivych kominovych dild.

PRO UCELY REVIZE JSTE OBDRZELI REVIZNI STITEK, ZDE SI POMOCI QR KODU STAHNETE PROHLASENI O
VLASTNOSTECH K ZAKOUPENEMU KOMINU.

E-TRADE JICIN s r.o.
K Vapenkam 562, Ji¢in 506 01
www.komin-levne.cz, tel. +420 725 566 469
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