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Jak na to?
Navod na stavbu nerez kominu.




Montazni navod komin venkovni se zalozenim cistici prvek na
konzoli na zed/nadoba na saze

Plechové konzole (1) prisroubujeme k zakladové desce s bo¢nim odtokem
(2). Pro rGizné odstupy kominu od zdi existuji rizné typy konzoli nebo vzpér.
Zakladovou desku a konzoli si pfidrzime na pfipravenou zed  a vyrovname do
vodovahy. Naznacime si na zdi otvory pro kotveni a poté vyvrtame diry. Cistici
prvek (3) a T-kus (4) nasadime na zakladovou desku.

Ve varianté s nadobou na saze se smérem na zakladovou desku priichozi
vzhiru osadi T-kus. Pro uzavreni spodni ¢asti a pro cisténi kominu se pouzije
nadoba na saze (5). Vycentrujeme a upevnime dodanymi sponami. Upevnime
sténovy drzak nad odbocku T-kusu. Dalsi drzaky upeviujeme po max. 3
metrech. Sténové drzaky(17) slouzi k pfipevnéni kominu na sténu. Drzaky maji
rlizné rozsahy nastaveni vzdalenosti. Pro delsi vzdalenost se pouzije kombinace
pevné svorky a prodlouzeni(6). Uchyceni by méla byt namontovana vzdy v
blizkosti spoje prvkl. Na odbocku T-kusu pomoci spony pripevnime zalozeni nadoba
prechodku(7). U venkovniho kominu se na T-kus osadi dil pro priichod zdi s
vnitini zdéFi(8). Dil je mozné délkové upravit tak, aby dvojita zdér licovala
zaroven s vnitini sténou domu. Do zdére je mozné osadit cernou koufovinu od
spotrebice. Komin sestavime do pozadované vysky pomoci prodlouZeni o
délkach 1000 mm, 500mm event. 250mm. V pfipadé pozadavku na vyhnuti se
presahu strechy se pouziji kolena(9), ktera komin odkloni. VSechny stavebni dily
je tfeba montovat tak, aby hrdlo vnitfni roury ukazovalo nahoru resp. do sméru
proudéni spalin. Kazdy spoj je zajistén prostrednictvim spony(20). Sponu
nejprve povolite, nasunete ji na dil. Dily zasunete do sebe a spojkou zajistite. Pro
prachod stfesni konstrukci se pouziva stiesni prichodka(10) dle sklonu a typu
stfechy. Pro falcované a rovné strechy se pouzije priichodka s nerezovym
rovnym okrajem. Pro profilovanou stfechu se pouzije priichodka s olovénym
tvarovatelnym okrajem. Nad horni hranu prdchodky se do vzdalenosti ca 10mm
osadi limec pro pruchodku(21).

Montazni navod komin vnitini se zalozenim na teleskopickou
vzpéru

Teleskopickou vzpéru(11) zalozime na podlaze. Je mozné ji vyskové upravit tak,
aby poté vyska T-kusu odpovidala potfebam pripojeného spotrebice.

Vzpéra se sklada z izolované a neizolované casti. Neizolovana slouzi k vyskové
Gpravé. Upravu provedeme fezem napf. Ghlovou bruskou s nerezovym
kotoucem. Cistici prvek(3) a T-kus(4) nasadime na teleskopickou vzpéru.
Vycentrujeme a upevnime dodanymi sponami. Upevnime sténovy drzak(17)
nad odbocku T-kusu. Dalsi drzaky upeviiujeme po max. 3 metrech. Sténové
drzaky slouzi k pfipevnéni spalinovodu na sténu. Drzaky maiji rizné rozsahy
nastaveni vzdalenosti. Uchyceni by méla byt namontovana vzdy v blizkosti spoje
prvk(. Na vodorovnou ¢ast odbocky T-kusu(4) pomoci spony pfipevnime
prechodku s uzavienim izolace(7). Komin sestavime do pozadované vysky
pomoci prodlouzeni o délkdch 1000mm, 500mm event. 250mm. VSechny
stavebni dily je tfeba montovat tak, aby hrdlo vnitfni roury ukazovalo nahoru
resp. do sméru proudéni spalin. Kazdy spoj je zajistén prostrednictvim spony.
Komin poté uzavieme konickym ukoncéenim(12), variantné uzavérem se
stfiSkou(13), nebo Hubo hlavici(14). Pokud komin prochézi strechou, je treba
osadit stfesni prlchodku. Prichodka se pouzije dle sklonu a typu stiechy. Pro
zacisténi otvor( ve zdivu je mozné pouzit kryci limec(15). Komin mdze byt v
nadstresni Casti vystaven do vysky max. 3m. Tato vyska se pocitad od posledniho
uchyceni. Pokud je nadstresni ¢ast nad 3m, je nutné aplikovat dodatecné formy
uchyceni (16).

Nerezovy komin musi spliiovat pozadované odstupové vzdalenosti od
hoflavych konstrukci.

Tl. Izolace kominu 30/32,5/50mm-odstupova vzdalenost min. 50 mm.

Pro prichod hoflavou konstrukci (izolaéni vrstvou) se musi pouzit bezpeéna
prichodka do dievostaveb LUXNOVA/SCHRADER(18).

Pro napojeni pojistnych difuznich folii a parozabran doporucujeme pouzit
tésnéni HOTSchott(19). Dil ma na sobé samolepici okraj, kterou se spoji s
folii.
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Jednotlivé prvky kominovych sestav







Sestava s nadobou na saze Sestava s nadobou na saze Sestava s nadobou na saze

pouze pro venkovni pouziti s vétSim odstupem od zdi uhyb pomoci kolen

=

Legenda pro komin s izolaci 30 mm: Legenda pro komin s izolaci 32,5 mm:
1. OWKT 1-4 plechové konzole 1. DW 01,02,49, 392.393.407 Plechové konzole rizné druhy
2. KFS Zakladova deska pro mezivzpéry 2a.DW 07 Zékladova deska pro mezivzpéry

4. AFTS90 T-kus 90° 2b.DW 05,06 Zakladové deska s odtokem

5. OWHT1-3, 0KNNWHT4 Odstup od stény dle vzdalenosti 3. DW 381A Cistici prvek

6. ATO500 Prodlouzeni 500 mm s integrovanou zdéfi/ 4. DW 11 T-kus

7. RT1000/500/250 Prodlouzeni 1000mmOWHT1- 5. DW 21-24 Odstup od stény dle vzdalenosti
3,0KNNWHT4 6. DW 261-262 Dil pro priichod zdi se zdéfi

8. MAT Uzavér vedeni/konické ukonceni 7. DW 13,14,15 Prodlouzeni 1000;500;250mm

9. ORHTWM Stfiska 8. DW 32 Uzavér vedeni

10. DDT/DDTO Stfesni priichodka dle sklonu stfechy 9. DW 33 Stfiska

11.0WBT Limec 10.DW 81,82,39,83 Stfesni prichodka

12. DS Nédoba na saze a cisténi 11.DW 31 Limec

13. OVLL450,650,860,1060+0KNNWHTS50 Nastavitelny drzak 12.DW 44 Odnimatelna nadoba na saze s odtokem

se svorkou
14.WS475/WS820 Nosné konzole dle vzdalenosti



Priklady pouziti jednotlivych dilt

zakladova deska prlichozi nadoba na saze Cistici prvek plechové konzole

teleskopickd vzpéra odklon kominu fixace vys$si nadstresni casti stfeSni prachodka+_istici prvek

prachodka strechou HotSchott pro napojeni folie bezpecna prichodka LUX-NOVA spalinova cesta
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