
 

PRŮVODCE PRO NÁKUP, VÝBĚR A STAVBU KOMÍNU 

 

JAK MÁ BÝT KOMÍN VYSOKÝ NAD STŘECHOU ? 

Pokud je komín vzdálen do 2m od hřebene, jeho výška musí být součtem výšky stavby do 
hřebene +65cm. Komín je tedy 65 cm nad hřebenem. Pokud tuto výšku stanovujete ve fázi 
hrubé stavby, myslete na to, že až se osadí konstrukce (hřebenová lať, hřebenáč), tak se výška 
změní o 20-25 cm. Musíte tedy s výškou komínu s tímto počítat. 

Pokud je  komín vzdálen více, než 2m, je jeho výška vůči výšce hřebene stavby následující: 

Vzdálenost komínu od hřebene/ výška komínu je součet výšky hřebene+uvedená výška. 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

KDY A JAKOU VÝZTUŽ KOMÍNU POUŽÍT ? 

Obecně komín výztuž nepotřebuje, výztuž se používá kvůli výšce nadstřešní části komínu a 
působení větru na ni. Různá řešení a výšky nadstřešní části potřebují použití výztuže odlišně. 

POUŽITÍ VÝZTUŽE U NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI DO 1,5m /platí pro systém Premium i PRO 
FINISH/ 

Komín se nemusí vyztužovat, je vhodné osadit  sadu pro upevnění do krovu. 
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POUŽITÍ VÝZTUŽE U NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI  >1.5m a <2.5m. /platí pro systém Premium/ 

Použijte výztuž po celé výšce komínu, výztuže je nutné si objednat o 0,5 m více, protože se 
zapouští do základu+ se použije sada pro upevnění do krovu. 

POUŽITÍ VÝZTUŽE U NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI  >1.5m a <2.5m. /platí pro systém PRO FINISH/ 

Výztuž se použít nemusí, osadí se pouze sada pro upevnění do krovu. 

POUŽITÍ VÝZTUŽE U NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI VYŠŠÍ, NEŽ 2,5m. /platí pro systém Premium/ 

Při této výšce nelze použít komín s nadstřešní části z tvárnic, je možné použít kombinaci s nerez 
nástavcem. Pro toto řešení kontaktujte našeho technika tel:. +420 730 892 401, 
email: technik@komin-levne.cz 

POUŽITÍ VÝZTUŽE U NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI >2.5m a <3.5m. /platí pro systém PRO FINISH/ 

Použijte výztuž po celé výšce komínu, výztuže je nutné si objednat o 0,5 m více, protože se 
zapouští do základu+ se použije sada pro upevnění do krovu. Je vhodné nad střechou také osadit 
druhá kontrolní dvířka. 

_________________________________________________________________________________________ 

JAK VYŘEŠIT ZALOŽENÍ KOMÍNU? 

Komín se obvykle osazuje na hrubou podlahu. Pro založení a zajištění do výšky čisté podlahy se 
použije 1. tvárnice, do které se může osadit podstavec pro založení komínu.  Nebo se jednoduše 
tvárnice vyplní vhodnou betonovou směsí. U této varianty je třeba počítat s tím, že beton musí 
dostatečně vytvrdnout. Poté se teprve osadí kondenzační jímka, mřížka. Tyto díly musí být nad 
úrovní čisté podlahy. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

JAKÝ ZÁKLAD POD KOMÍN? 

Příprava dostatečně únosného základu s hydroizolací uvnitř stavby pod komínové těleso o 
půdorysném rozměru minimálně 500x500 mm u jednoprůduchového komínu a 500x1000 mm u 
dvouprůduchového komínu. Hloubku základu doporučujeme konzultovat se stavebním dozorem 
s ohledem na místní podmínky. Obvykle uvnitř hloubka 700-800 33, vně domu 1000 mm. 

_________________________________________________________________________________________ 
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KOMÍN JE UMÍSTĚNÝ VNĚ DOMU? 

Použijte výztuž po celé výšce komínu + každé 3 výškové metry komínu se komín musí objímkou 
ukotvit. Dále je také třeba vyřešit systémový průchod nehořlavou zdí.  Pokud procházíte hořlavou 
zdí, je nutné osadit speciální bezpečnou průchodku pro dřevostavby. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

OBSAHUJE SESTAVA KOMÍNU VŠE POTŘEBNÉ? 

ANO. Sestavy dodáváme ve variantě Premium a PRO FINISH, tedy včetně všech tmelů a izolace 
kolem kouřovodu. K montáži Vám tedy nic nechybí. Dokoupit si tedy musíte pouze výztuž dle 
výšky a typu nadstřešní části, případně doporučené příslušenství. 

NAVÍC MÁTE OPROTI KONKURENCI JISTOTU, ŽE DODANÉ SPOJOVACÍ TMELY JSOU 
CERTIFIKOVANÉ PRO STAVBU KOMÍNU!!! 

_________________________________________________________________________________________ 

JAKÝ MAJÍ TVÁRNICE PŮDORYSNÝ ROZMĚR? 

Jednoprůduchová tvárnice má rozměr 380x380 mm, dvouprůduchová tvárnice má rozměr 
730x380 mm. Tvárnice se šachtou 500x360 mm, nebo 570x380 mm, dvouprůduchová tvárnice s 
šachtami 890x360 mm. 

_________________________________________________________________________________________ 

JAKÁ JE PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST 1 m VÝŠKY KOMÍNU ? 

Jednoprůduchový komín váží cca 90 kg, dvouprůduchový cca 150 kg. 

_________________________________________________________________________________________ 

JAKÁ JE NEJMENŠÍ MOŽNÁ VÝŠKA SOPOUCHU KERAMICKÉHO KOMÍNU? 

Možné výšky středu sopouchu od založení komínu jsou: 105cm, 138cm, 171cm, 204cm 

_________________________________________________________________________________________ 

JAKÝ PRŮMĚR ZVOLIT? 
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Konkrétní průměr komínu by měl být určen návrhem projektanta, případně výpočtem spalinové 
cesty. Není pravda, že čím větší průměr, tím lépe. Při vstupu spalin do předimenzovaného 
komínu dochází k jejich ochlazení a následnému zpomalení. Paradoxně tedy příliš velký průměr 
zhoršuje tah komínu. Existují obecné rady. 

Krbová kamna 150-180 mm 

Krbová vložka 160-200 mm dle výkonu a výstupního průměru z krbové vložky. 

Kotle 180-200 mm dle typu kotle a výšky komínu. 

Naše společnost Vám dokáže správně navrhnout vhodný průměr a výšku komínu. 
Dokážeme pro Vás zpracovat výpočet spalinové cesty, který fungování otopné soustavy 
ověří. Vlastníme širokou databázi s průměry a výškami komínů od všech výrobců kamen a 
kotlů etablovaných na českém trhu. 

_________________________________________________________________________________________ 

MŮŽU POUŽÍT VÁŠ SYSTÉM, KDYŽ V PROJEKTU JE JINÝ? 

Ano, pokud certifikace komínu v projektu odpovídá zatřídění našeho systému, je výměna bez 
problémů. Nechte si ji pouze potvrdit od projektanta. 

Zatřídění: EN 13063-1+A1 T600 N1 D3 G50, EN 13063-2+A1 T400 N1W2 O50 

_________________________________________________________________________________________ 

JAK PŘIPOJIT SPOTŘEBIČ, KDYŽ MÁ JINÝ VÝSTUPNÍ PRŮMĚR, NEŽ KOMÍN? 

K připojení se používá redukce kouřovodu, kde na jedné straně je průměr komínu a na druhé 
požadovaný výstupní průměr ze spotřebiče. Použití redukce zajistí bezproblémové připojení a 
eliminuje se případné poškození T-kusu. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI A TYPY NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI? 

1. Základní provedení je z tvárnic, které se v nadstřešní části musí povrchově upravit. Nejčastěji 
formou fasádního tmelu a výztužné tkaniny, perlinky. Nabízíme i set pro vlastní povrchovou 
úpravu nadstřešní části systému Premium. Je vhodné také nadstřešní část zateplit třeba fasádní 
vatou. Max.výška nadstřešní části 2,5 m. 
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2. Systém PRO Finish®. Jedná se o systém barevných prstenců, které imitují cihelnou obezdívku. 
Výhodou použití je rychlost stavby a dlouhá životnost a barevná stálost tohoto řešení. Max.výška 
nadstřešní části 3,5 m. 

 

3. Nadstřešní část je také možné realizovat nerezovým nástavcem. Toto řešení je vhodné a 
cenově nejvýhodnější při vysokých nadstřešních částech. Max.výška nadstřešní části 4,5 m. 
Nástavce nabízíme i v barvách. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

JAK VYŘEŠIT POVRCHOVOU ÚPRAVU KOMÍNU? 

1. Komín Premium tvořený se základních tvárnic se musí povrchově upravit. Tedy fasádní 
lepidlo, perlinka a navrch vhodná voděodolná fasádní omítka. Komín PRO-FINISH se 
povrchově neupravuje. Pro komín nabízíme set pro povrchovou úpravu SET-POVRCH. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

JAK VYŘEŠIT PRŮCHOD KOMÍNU NEHOŘLAVOU ZDÍ 
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1.Na sopouch stávajícího keramického komínu se osadí příslušná nerezová redukce RK 
dle průměru komínu a výstupního průměru ze spotřebiče. 
2.Průchod zdí se realizuje nerezovou rourou o tl. 1mm v požadované délce 250/500/1000 
mm. 
3.Pro zajištění tepelné dilatace od okolního zdiva se doporučuje průchod osadit do 
izolačního pouzdra. 
 
4.Na konci průchodky v místě, kde se bude připojovat spotřebič se jako poslední díl 
použije dvojitá zděř, která rozměrově zajišťuje dopojení černé i nerezové kouřoviny. 
Jednotlivé sety naleznete zde 

POZOR: Toto řešení je možné použít pouze pro průchod zdí z nehořlavého materiálu. Pro 
prostupy hořlavými zdmi a příčkami nabízíme průchodky FIRESTOPBOX. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

POTŘEBUJI DO SESTAVY DRUHÁ DVÍŘKA NEBO KOUŘOVOD? 

Ve variantách každé sestavy je příplatek za další připojení spotřebiče, nebo druhá dvířka. Do 
košíku tedy vložíte odpovídající sestavu a tomu požadovaný příplatek. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

POTŘEBUJI PRODLOUŽIT DVÍŘKOVOU TVAROVKU ZDÍ? 

Dvířková tvarovka se přes zeď prodluží pomocí dvířkového prodloužení. Nabízíme ho v délce 250 
mm. 
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MÁM UŽ KOMÍN A SHÁNÍM SPOTŘEBIČ? 

Pokud jste od nás nakoupili komín, poradíme Vám s výběrem vhodného spotřebiče. Pokud 
chcete realizovat krbovou obestavbu, navrhneme Vám vhodné materiály. A to vše se 
zvýhodněnou cenou jen PRO VÁS. 

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOMÍNU 

1.Upevnění do krovu 

2.Sada výztuže M10 

Stavba komínu Premium 

a) výška 0-1,5m: použití upevnění do krovu. 

b) výška 1,5-2,5m: použití výztuže po celé výšce komínu. 

c) výška nad 2,5m: toto řešení není možné-nutné použití nerezového nástavce, individuální 
posouzení. 

Stavba komínu PRO FINISH 

a) výška 0-2,5m: použití upevnění do krovu. 

b) výška 2,5-3,5m: použití výztuže po celé výšce komínu. 

c) Výška nad 3,5m: toto řešení není možné-nutné použití nerezového nástavce, individuální 
posouzení. 

3.Zakládací podstavec do čisté podlahy 



Podstavec se používá, pokud komín zakládáme na hrubé podlaze. Slouží tedy k vyrovnání výšky 
mezi čistou a hrubou podlahou. Pokud je tedy například rozdíl mezi výškami 200 mm, upravíme 
podstavec tak, že úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem ho výškově zkrátíme na spodní, 
užší straně. Poté je tedy zajištěno, že spodní zakládací jímka bude umístěna nad čistou 
podlahou. Ideálně je podstavec použít na výšku první tvárnice a otvory pro mřížku a dvířka 
vyřezávat až od druhé tvárnice. 

4.Bezpečný průchod izolací PR38 

Průchodky pro keramické komíny slouží k bezpečnému průchodu komínového tělesa izolační 
vrstvou domu. Pro keramické komíny se používá průchodka s čtvercovým otvorem. Výšku volíme 
podle výšky izolační vrstvy Vašeho domu, rozměr poté dle typu tvárnice. 

5.Set pro povrch Premium 

Set pro realizaci/opravu povrchu nadstřešní části zděného nebo tvárnicového systému 
PREMIUM. Obsahuje vše potřebné k povrchové úpravě/obnově povrchu o ploše do 5 m2. /tedy u 
jednoprůduchového komínu o rozměru 38x38cm omítneme výšku nadstřešní části až 2,5m/.Set 
obsahuje: Sokrat stavební disperze 1l  1balení/Fasádní lepidlo C1T 25kg/Perlinka 145g BALENÍ 
10m2/Rohová lišta PVC s perl. 10/10-2,5m  4ks/WEBER penetrace UNI 1kg/WEBER silikonová 
omítka vodoodpudivá zrnitost 1,5mm 25kg 

6.Oplechování komínu samolepící 

Aplikace je snadná a rychlá. Poklad musí být suchý, čistý a nemastný. Hlavní výhodou je fakt, že 
na instalaci našeho oplechování nepotřebujete žádného řemeslníka. Balení je určeno jen pro 
jednoprůduchový komín o rozměru max. 400x400 mm. Univerzální spojovací pás s výztužnou 
vložkou z polyesterového kompozitního materiálu. Díky silně krepované hliníkové vrchní vrstvě 
má velmi vysokou elasticitu a tvarovatelnost.  Celoplošný butylový povlak na spodní straně 
zajišťuje vysokou přilnavost. Složení sestavy pro oplechování komínu svépomocí: 1xrole délka 
2,5m, šíře 300mm/1xlišta ukončovací  2m/1xpolyuretanový tmel pro lepení lišty a spárování 
spoje 

7.Redukce se spotřebiči 

Komínová redukce se využívá pro dilatační připojení spotřebiče do keramického komínu, 
redukuje odlišné rozměrové změny různých materiálů. Komínová redukce bývá vyrobena ze 
speciální nerezové oceli nebo z černého plechu. Její použití je hlavně potřeba tam, kde je svislý 
průměr komína větší, než výstupní průměr připojovaného spotřebiče. Redukce je vybavena 
kamnářským provazcem pro dilatační oddělení od keramické tvarovky. Použití redukce zajistí 
bezproblémové připojení a eliminuje se případné poškození T-kusu. Navléká se přes vnější stěnu 
keramické vložky-redukce převlečné.  Podle toho, jaký materiál budete používat na připojení od 
redukce ke spotřebiči, podle toho vybírejte materiál redukce. Každá je návaznému materiálu 
rozměrově uzpůsobena. Pro osazení do sopouchu se používá redukce černá vnitřní.  

8. Stříška nerez 

Stříška pro zakrytí spalinové cesty, uchycuje se na vnější okraj sklobetonového konusu. Na 
stříšce je mechanická páska, kterou pomocí šroubováku utáhnete. Stříška je univerzální pro 
všechny průměry.Rozměry stříšky: Spodní upevňovací průměr: 260 mm, Horní zakrývací průměr: 
360 mm, Výška stříšky: 175 mm 

9.Sada pro prodloužení sopouchu nehořlavou zdí 



Sada obsahuje: 

1 ks nerezová přechodová redukce PŘEVLEČNÁ pro keramický komín  

1 ks nerezová roura 250/500/1000 dle typu setu, tl.plechu 1mm  

0,5/1 ks izolační pouzdro 130/180/500/1000 mm dle typu setu (vnitřní průměr/vnější 
průměr/délka) 

1 ks nerezová dvojitá zděř pro připojení kouřovodu od spotřebiče  

Postup: Na kouřovod se osadí nerezová redukce. K redukci se napojí nerezová roura, na kterou 
se osadí izolační pouzdro. Na druhý konec sestavy směrem ke spotřebiči se osadí dvojitá zděř. 
Díly je možné délkově krátit tak, aby směrem k zapojení spotřebiče byla finální zděř osazena 
zároveň se zdí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


