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KOMÍN
LEVNEceské komíny

v

R

Výrobce:
E-TRADE JIČÍN s.r.o, K Vápenkám 562, Jičín

Tel.: 725 KOMINY (566 469)

www.komin-levne.cz

Postup realizace:

1. Na sopouch stávajícího keramického 

komínu se osadí příslušná nerezová redukce 

(1) dle průměru komínu a výstupního 

průměru ze spotřebiče.

2. Průchod zdí se realizuje nerezovou rourou 

o tl. 1mm v požadované délce 250 mm-

ew1004, 500 mm-ew1003 nebo 1000 mm- 

ew1002  (2)

3. Pro zajištění tepelné dilatace od okolního 

zdiva se doporučuje průchod osadit do 

izolačního pouzdra fu3925 č.3.

4. Na konci průchodky v místě, kde se bude 

připojovat spotřebič se jako poslední díl 

použije dvojitá zděř fu42 č.4, která rozměrově 

zajišťuje dopojení černé i nerezové kouřoviny.

POZOR: Toto řešení je možné použít pouze 

pro průchod zdí z nehořlavého materiálu. Pro 

prostupy hořlavými zdmi a příčkami nabízíme 

průchodky LUX-NOVA.

Průchod sopouchu zdí
z nehořlavého materiálu
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zdivo, stěna, příčka

NEHOŘLAVÁ
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